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Zakaznik
Séria V800
Typ V800 - 4T0110
Znacka VYBO Electric
Identifikacia
Typ: V800 4T0110 Pretazitefnost v rezime P (Normal Duty) 120% /60 s
Menovity vykon: 11 kW Pretazitenost v reZime G (Heavy Duty) 150% /60 s
Maximalny vstupny prad: 26 A Riadiaci rezim V/F skalarne riadenie v
Menovity vystupny prad: 25 A Riadiaci rezim SVC vektorové s otvorenym okruhom v
Odporuc¢any vykon motora: 11 kW Riadiaci rezim CLVC vektorové s uzavretym okruhom X
Napajacie napéatie 50/60 Hz: 3x400 |V Vstupy analégové 2
Vystupné napétie: 0-400 |V Vstupy digitalne 6
Vystupné frekvencia: 0-3200 |Hz Vystupy analégové 1
Prierez napatového kabla: 4 mm?2 Vystupy reléové 1
Odporucany istic: 32 A Vystupy s otvorenym kolektorom 1
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Priblizné vykonové straty: 0,34 kW :
Pozadovany prietok chladiaceho vzduchu: 69 m3/hod Data brzdovej jednotky
Induk&nost’ AC reaktora: 0,75 mH Vykon rezistora: 0,5 kW
Indukénost DC reaktora: 0,13 mH Hodnota odporu: 65 (Q) ()
Velkost: C Brzdova jednotka: Integrovana
Utahovaci moment: 1,2 az 1,5 |Nm Odporucany vykon: 11 |kW




