VYBO Electric a.s.

Datovy list

Vya0

Frekvenény menic

Rozmerovy vykres €. Hectricl

Zakaznik ®
Séria V800
Typ V800 - 4T0185
Znacka VYBO Electric
Identifikacia
Typ: V800 4T0185 Pretazitefnost v rezime P (Normal Duty) 120% /60 s
Menovity vykon: 18,5 kW Pretazitenost v reZime G (Heavy Duty) 150% /60 s
Maximalny vstupny prad: 38 A Riadiaci rezim V/F skalarne riadenie v
Menovity vystupny prad: 37 A Riadiaci rezim SVC vektorové s otvorenym okruhom v
Odporucany vykon motora: 18,5 kW Riadiaci rezim CLVC vektorové s uzavretym okruhom X
Napajacie napéatie 50/60 Hz: 3x400 |V Vstupy analégové 2
Vystupné napétie: 0-400 |V Vstupy digitalne 6
Vystupné frekvencia: 0-3200 |Hz Vystupy analégové 1
Prierez napatového kabla: 10 mm?2 Vystupy reléové 1
Odporucany istic: 50 A Vystupy s otvorenym kolektorom 1
_~ Brzdovy tranzistor v
(\/(.,' : >> " . EMC fiter
—_—— * +10 V vystup Y
+24 V vystup b 4
Vstup pre PTC v
)3 Safe Torque Off (STO) b 4
5 Emergency STOP (EMS) Y
A Integrovany Ethernet X
) E Integrovany MODBUS RTU v
;' PROFIBUS b4
'; E PG karta pre enkodér b4
1= PID + detekcia chodu na sucho LL + rezim spanku
) SLP + detekcia vysokého/nizkeho tlaku HP/LP
Z ", 2 PLC inteligentna funkcia
. ;, 2 Pripojenie externého panelu (bezne do 50 m)
EZ Stupen krytia IP20
A Stupen krytia IP65
:' E Zmena smeru ota¢ania cez externy vstup
) Z Zmena smeru ota¢ania z panelu
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Priblizné vykonové straty: 0,52 kW gepececces “"'/."/

Pozadovany prietok chladiaceho vzduchu: 103 m3/hod Data brzdovej jednotky
Induk&nost’ AC reaktora: 0,42 mH Vykon rezistora: 1

Indukénost DC reaktora: 0,066 mH Hodnota odporu: 32

Velkost: D Brzdova jednotka: Integrovana
Utahovaci moment: 2 az 25 |Nm Odporucany vykon: 18,5




